
ARNOID E19 2491,2492
2491-80

2320-26 (bei 2492)
Scherenstromabnehmer

[!, 0725-10 Schraube

I

tJ
I

2491-014
Motorblock mit Motor

- - - =~~.'J " --_ - 2491-009Drehgestell-
I ., . 7 I kappe komp!

2491-008 Gelenkwelle komp! I 2309-008 Gelenkwelle komp!

I

2491-28 Dachisolator 0
I

2491-51 Hoheitszeichen *~'" 
(nur 2491)

2491-22 Rahmenblende

-,
I1

2491-007 Leiterplatte komp!

I

2491-13 Abdeckung unten ~ - :_

I

r2491-12 Frontschürze

(nur 2491)

2491-004.2010

Drehgestellblock mon!.

3350-10 Kupplungsaufnahm~
-------

0441-5 Kupplung Olf-- :::zr-

2491-013 Radsatz

2491-6 Achshalter

2491-8 Achsträger
/2491-012 Radsatz
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2491,2492

1. Drehgestellkappe entfernen
2. Fahrgestell entnehmen
3. Rahmenblende entfernen

4. Abdeckung abziehen
5. Leiterplatte abnehmen
6. Motor entnehmen

Hoheitszeichen Rf
mit Zapfen :

X

ARNOID E19

rfl-

Gehäuse mit Daumen

leicht nach außen ziehen.

Mit Zeigefinger an der Rahmen

blende Motorblock mit Fahrgestell
nach oben herausziehen.

Montage Hoheitszeichen bei 2491

Längeren Zapfen mit Seitenschneider
abschneiden. Hoheitszeichen am

Gehäuse festkleben.

Kohlewechsel

Replace carbon brushes

Changement de charbon

Cambio spazzole

~ _=.:~\,"t~. 1.,;
C, /)~~ ~

[J I'~""

0100-291
0100-75

Haftreifenwechsel

Changing traction tires

Echange des bandages anti-derapants

Cambio gommini di aderenza

Oberleitungsbetne

Overhead operation

Alimentation par catenaire
Trazione a filo aero

Die Montage erfolgt jeweils in umgekehrter Reihenfolge. Rassemblez a I'inverse!

For reassembly reverse the above order! Rimontare seguendo I'ordine inversol
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